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UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, IPE240X120 MM, IHT. ING. (SM)
253002

UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, IPE240X120 MM, IHT. ING. (SM)
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UDV. GALV.STÅLBJÆLKE, UNP240, IHT. ING. (SM)
253003

UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, OMBUKKET G-PROFIL 240X120/140 MM,
IHT. ING./LEV (SM)
Til afledning/afvanding af tagvand.
G-stålbjælken skal fungere som gennemgående tagrende/vandrende og
monteres med fald på 2 mm pr. mtr. mod nedløbsrør.
Der udføres studs på G-stålbjælken hvor nedløbsrør skal tilkobles.

253004

UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, OMBUKKET G-PROFIL 240X120/140 MM,
IHT. ING./LEV (SM)
Til afledning/afvanding af tagvand.
G-stålbjælken skal fungere som gennemgående tagrende/vandrende og
monteres med fald på 2 mm pr. mtr. mod nedløbsrør.
Der udføres studs på G-stålbjælken hvor nedløbsrør skal tilkobles.

253004

Kanalplast, farve: klar.

Kanalplast, farve: Opal.
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UDV. GALV. STÅLBJÆLKE, OMBUKKET G-PROFIL 240X120/140 MM,
IHT. ING./LEV (SM)
Til afledning/afvanding af tagvand.
G-stålbjælken skal fungere som gennemgående tagrende/vandrende og
monteres med fald på 2 mm pr. mtr. mod nedløbsrør.
Der udføres studs på G-stålbjælken hvor nedløbsrør skal tilkobles.
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UDV. VARMGALVANISERET STÅLSØJLE, 240X120 MM (SM)
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UDV. GLASSYSTEMVÆGGE VED VÆKSTHUS (SM)
Glassystem, inkl. Glasdør, 4 automatiske opluk samt 50x50x5 mm galv.
RHS-profiler for stabilitet.
Hærdet glas. Dimensioneres iht. gældende lovgivning.
Der udføres punktfundamenter for 50x50x5 mm galv. Stålsøjler.
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UDV. VARMGALVANISERET STÅLSØJLE, 240X120 MM (SM)
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Nedløbsrør, Zink Ø60 (SM)
Nederste 2m udføres i galv. stål.

379001

Nedløbsrør, Zink Ø60 (SM)
Nederste 2m udføres i galv. stål.

379001
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UDV. GLASSYSTEMVÆGGE VED VÆKSTHUS (SM)
Glassystem, inkl. Glasdør, 4 automatiske opluk samt 50x50x5 mm galv.
RHS-profiler for stabilitet.
Hærdet glas. Dimensioneres iht. gældende lovgivning.
Der udføres punktfundamenter for 50x50x5 mm galv. Stålsøjler.
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Nedløbsrør, Zink Ø60 (SM)
Nederste 2m udføres i galv. stål.
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LET YDERVÆG, VED DEPOTER I TERRÆN (TØ)
20 mm træbeklædning
25 mm trykimpr. afstandslister, C/C afstand iht. LEV.
45x120 mm trykimpr. Træskelet
Dør udføres i materialer som letydervæg og med samme træbeklædning på
udvendig side.
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Overdækket

UDV. GLASSYSTEMVÆGGE VED VÆKSTHUS (SM)
Glassystem, inkl. Glasdør, 4 automatiske opluk samt 50x50x5 mm galv.
RHS-profiler for stabilitet.
Hærdet glas. Dimensioneres iht. gældende lovgivning.
Der udføres punktfundamenter for 50x50x5 mm galv. Stålsøjler.
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Cykelparkering

Bundrem ved let ydervæg, dimensioneres af LEV.
Der udføres de nødvendige understøtninger af
bundremmen med bjælkesko og punktfundamenter
iht. LEV. (TØ)
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NB. 
Småbygninger i terræn lokaliseres på landskabsplan
Antal af cykelparkering iht. landskab.
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