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1.508

Gammel Hørregårdsvej
6100 Haderslev

Sønder Otting Skole
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Snit A

3D - Vindfang indv.

Snit B

3D - Vindfang udv.

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
214001
(delkonstruktion)

LET YDERVÆG, UDFYLDNINGSPARTI, 152 MM (TØ)
10 mm fibercement facadeplade
25 mm afstandsliste
10 mm uorganisk vindspærreplade
95 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
12 mm krydsfiner

224002 INDV. GIPSVÆG R'w 48dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips

224061 INDV. KRYDSFINERVÆG, PERFORERET - 99 MM (TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perfoereret
Lyddug
75 mm træskelet m. mineraluld
12 mm krydsfiner

224062 INDV. KRYDSFINERVÆG, PERFORERET, FORSATSVÆG -
57 MM (TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perforeret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem perforeringer

226001 GLASSYSTEMVÆG, UKLASSIFICERET (TØ)
Fuldglasvæg med integrerede døre i karm

233003 LET ETAGEDÆK - Dæk over vindfang (TØ)
12 mm krydsfiner
25 mm trapezplade
300 mm c-profiler
45 mm krydsforskalling/mineraluld
Lyddug
12 mm krydsfiner, perfoereret

234001 UNDERGULV - SLIDLAG 45MM, TYPE 1
Cementbaseret slidlag,
Trinlydsmåtte 6mm, Trinlydsdæmpning:27 dB

311022 UDV. DOBBELTDØR, GLAS, HOVEDINDGANG
314001 UDV. VINDUESFACADESYSTEM, TRÆ, 176 MM (TØ)

Udv. profil: Furfuryleret, varmebehandlet træ /
Indv. karm Fyrretræ. Klarlak - mat
Opluk og døre iht. facadetegninger og planer

323021 INDV. GLASDØR I GLASPARTI V. HOVEDINDGANG (TØ)
353002 INDV. PÅBYGGET PERFORERET TRÆLOFT

12 mm perforeret fyrretræskrydsfiner - brandimprægneret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem perforeringer
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