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1. salsplan - Personaleområde (P)

Haderslev Kommune
Simmerstedvej 1A
6100 Haderslev

1.114

Gammel Hørregårdsvej
6100 Haderslev

Sønder Otting Skole

24.10.2018

A1

Hovedprojekt

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
329002 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, h:1200MM (TØ)

Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.
329003 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 1400 MM (TØ)

Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.
329004 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 2100 MM (TØ)

Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.
329005 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 2500 MM (TØ)

Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.
329007 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET 3000 MM (TØ)

Placeres i cafeområde i 1. sals niveau.
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

341001 UDV. VÆRN TAGTERRASSE (SM)
342001 INDV. STÅLBØJLEVÆRN, SIDDETRAPPE (SM)

Ballustre/håndliste i fladstål ved Trappe
342002 INDV. GLASVÆRN, SIDDETRAPPE/REPOS (SM)

Fladstålsballustre med træhåndliste og hærdet glas
Påsvejst fodplader under ballustre for montage i C-profiler.

342003 INDV. GLASVÆRN, 1. SAL (SM)
Fladstålsballustre og hærdet glas. Ballustre monteres med fodplade i
overkant limtræsbjælke

377010 TERRASSEBRÆDDER (TØ)
20 mm terrassebrædder på strøopbygning

433001 LINOLEUMSGULV (TØ)
3 mm linoleum, inkl. lim
3 mm gulvspartelmasse

711011 KØKKEN (INV)
711030 BØJLESTANG V/LÆRERGARDEROBE (INV)

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
214001 LET YDERVÆG, UDFYLDNINGSPARTI, 400 MM (TØ)

45 mm lodret trælistebeklædning.
10 mm uorganisk opklodsning
8 mm fibercement facadeplade
25 mm vandret perforeret afstandsliste
9 mm fibercement vindspærreplade
245 mm træskelet m. isolering
Dampspærre
45 mm træskelet m. isolering.
12,5 mm fibergips

224001 INDV. GIPSVÆG, R'w 40dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

224002 INDV. GIPSVÆG R'w 48dB, 100 MM (TØ)
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips

224003 INDV. GIPSVÆG R'w 65dB, 215 MM (TØ)
10 mm fibergips
12,5 mm fibergips
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
20 mm luft for at overholde R'w + C krav
75 mm stålskelet m. mineraluld iht. lydkrav
12,5 mm fibergips
10 mm fibergips

224004 INDV. GIPSVÆG, BÆRENDE, 150 MM (TØ)
15 mm fibergips
120 mm stålskelet
15 mm fibergips

224051 INDV. GIPSFORSATSVÆG - 63 MM (TØ)
50 mm stålskelet
12,5 mm fibergips

224062 INDV. KRYDSFINERVÆG, PERFORERET, FORSATSVÆG - 57 MM
(TØ)
12 mm fyrretræskrydsfiner, perforeret
Lyddug, sort
45 mm træskelet m. mineraluld
Tilpassede plader, skæres mellem perforeringer

226002 GLASSYSTEMVÆG, R'w 36dB, 17 MM GLAS (TØ)
Lydkrav til glasparti. R=36dB.
Fuldglasvæg med integrerede døre i karm.
17 mm hærdet glas i alu. skinnesystem.

226011 GLASSYSTEMVÆG, Ei30 (TØ)
Glasvægssystem/ Profilvægge med integrerede døre i karm.
Lyd-/brandkrav på døre iht. delplaner.

257001 UDV. VARMGALVANISERET STÅLSØJLE, 240X120 MM (SM)
314001 UDV. VINDUESFACADESYSTEM, TRÆ, 176 MM (TØ)

Udv. profil: Furfuryleret, varmebehandlet træ /
Indv. karm Fyrretræ. Klarlak - mat
Opluk og døre iht. facadetegninger og planer

319001 UDV. SOLAFSKÆRMNING (TØ)
Zip-Screen
Motorkabel trækkes i ydervæg og videre over loft
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