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SIGNATURFORKLARING

600x600 mm nedhængt træbeton

600x600 mm nedhængt mineraluldsloft

600x600 mm nedhængt hygiejne mineraluldsloft

Nedhængt gipsloft

Perforeret krydsfiner

Loftabsorbent

Liste lofter

600x600 mm skjult opluk i listeloft 

Udv. lamel overdækning

Udv. fast overdækning, transparent

Kote - underkant loft

SYMBOLFORKLARING:

Kombiarmatur (belysning), iht. ING.

Panikbelysningsarmatur, iht. ING.

Panikbelysningsarmatur, iht. ING.

Flugtvejsarmatur, iht. ING.

Belysningsarmatur i loft, iht. ING.

Liniermatur i loft, iht. ING.

Indbygningshøjtaler til loft, iht. ING.

Højtaler (6W), iht. ING.

Højtaler (15W), iht. ING.

Vandsikret retnings højtaler, iht. ING.

Røgdetektor, iht. ING.

Bevægelsesdetektor, iht. ING.

Arbejdsstation for projekter, iht. ING.

Ventilation, udsugningsarmatur, iht. ING.

Indblæsning, kontrolventil, iht. ING.

Udsugning, kontrolventil, iht. ING.

Strømskinne, iht. ING.

1
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4
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F1

S

RT

NB.
Bemærk, symbolforklaringen er kun 
vejledende og det er ingeniørens materiale 
der er gældende.
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Loftplan - Område P, 1. sal
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6100 Haderslev

1.405

Gammel Hørregårdsvej
6100 Haderslev

Sønder Otting Skole

24.10.2018

A1

Hovedprojekt

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
351001 INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, TYPE 1,VENTILATION (TØ)

35 mm træbeton fin, hvid 101, K5-FN kant, 600x 600 MM
60 mm mineraluldsisolering
10 % loftareal skal være 35 mm aktive plader
T35-skinnesystem, skjult

351002 INDV. NEDHÆNGT MINERALULDSLOFT, 600 x 600 MM  (TØ)
Synligt skinnesystem

351004 INDV. NEDHÆNGT GIPSLOFT, FAST  (TØ)
50 mm  bæreskinner
12,5 mm fibergips

351005 INDV. NEDHÆNGT TRÆLAMELLOFT  (TØ)
Nedstroppet stålskelet, udfyldt med 45 mineraluld
Lyddug, sort
40 x 40 mm brandimprægneret krydsfinérstave i fyrretræ, c/c 80 mm
60 mm afstand mellem lameller og limtræ
15 mm afstand mellem gipsskørt og lameller

351007 INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, TYPE 2
25  mm træbeton fin, hvid 101, K5-FN kant, 600x 600 MM
40 mm mineraluldsisolering
T35-skinnesystem, skjult

353003 LOFTABSORBENT, PÅLIMET (TØ)
Absobenter mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter
A 10.12.2018 Udbudsprojekt
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