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3D - Isometri - Håndværk og Design
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Plan

Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel

243006 LÆRINGSTRAPPE, VÆRKSTED (TØ)
4800 x 3500 mm

329001 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, h:850 MM (TØ)
Placeres over dørniveau.
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

329002 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, h:1200MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

329004 VÆGABSOBENTER, TEKSTIL, PÅLIMET, 2100 MM (TØ)
Absobenter op mod tilstødende bygningsdele opmåles på stedet.

711007 HØJSKAB, VÅDZONE, HVID LAMINAT (INV)
711008 HØJSKAB, GROVZONE, KRYDSFINER (INV)
711009 SPRØJTEBOKS (INV)
713009 FORMIDLINGSMØBEL (INV)
713031 SIDDEHYNDE I NICHER
715001 STÅLBORD M. VASK (INV)
715002 STÅLBORD M. VASKERENDE (INV)
715030Y
715031 TRÆBORD (INV)

600 x 3500 MM
715032 TRÆBORD (INV)

600 x 1800 MM
715033 TRÆBORD (INV)

600 x 3600 MM
719011 SPEJL 500x1050MM (MU)

Spejle til indmuring med vægfliser
Dobbeltglas med poleret kant til opklæbning med syrefri lim

Mål  1 : 50

Opstalt D

UDSTILLINGSREOL

Materiale:
Begge udstillingsreoler opbygges af birkekrydsfinér, 18mm interiørplade, kvalitet B/BB ift udvendig dæklag. Krydsfinér pudses 
således, at der ikke er ujævnheder og oprifter i overfladen. Lunker på alle kanter spartles med træspartelmasse. Farve på 
spartelmasse tilpasses overfladens farve og slibes og lakeres som øvrige flader. Alle Kanter fases svagt 1x1 mm. Krydsfinérs 
lagstuktur er synlig med mindre andet er nævnt i beskrivelse af møbel. Alle steder samles lodrette og vandrette inventardele 
med synlige krydsfinérkanter og ikke i gæring. Vandrette flader er gennemgående, bortset fra lodrette endegavle. 

Overfladebehandling:
Alle flader behandles med 2 lag polyurethan lak,- det første lag polyurethan lak med ikke synlig hvidpigmentering, som sinker 
gulningsproces. Udfaldskrav for alle synlige flader og kanter: Dækket, lukket, og glat. Det forventes, at den i inventaret 
anvendte krydsfinér er ensartet med hensyn til farve, finérretning og årestruktur, således at alt krydsfinér fremstår som en 
helhed.

Befæstelse:
Reolerne befæstes med usynlig T-profil mod gulv. I krydsfinéren udfræses en slids, som glider ned over T-profilen, så man 
kan montere skruer igennem siderne. Mod loft, monteres et stålrør med beslag i toppen af reolen. Røret føres op igennem 
nedsænket loft og fastmonteres i etagedækket. 

Stabilitet:
Vægabsorbenter monteres med fast bagplade (19mm krydsfiner) udvalgte steder for at opnå styrke i reolens konstruktion. 
Placering udvælges at producenten, for at opnå størst styrke. Dog skal der tages højde for at opnå så meget transparens 
gennem reolerne, som muligt.
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