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Bygningsdelsoversigt

Typekode Bygningsdel
213001 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 1, 515 MM

110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
Opmuringsmørtel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema.
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld kl.34 jf. energiramme (iht. ing.).
Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Ved mønstermurværk og tilbagetrækninger i bores bindere på stedet.
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213002 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum 190mm med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213003 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 3, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
225 mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213004 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 515 MM
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213010 MU TILBAGETRUKKET MURVÆRK,
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
145 mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)

213012 MU; RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 2, TILABAGETRUKKET, STANDER, 485 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
185mm hulrum med mineraluld kl.32 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.
Tilbagetrukket recess med lys fuge iht. tegningsmaterialet og beskrivelse.

213014 MU;RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, TILABAGETRUKKET, 305 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
175mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.
Tilbagetrukket recess med lys fuge iht. tegningsmaterialet og beskrivelse.

213015 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, 335 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
190mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.

213017 MU,RÅ TEGLYDERVÆG - TEGL TYPE 4, TILABAGETRUKKET, 485 MM
110mm teglsten.
Opmuringsmørtel og fugefarve iht. beskrivelse.
190mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.).
180 mm Betonbagmur med indstøbte binder med drypskive (iht. ing.)
Murpapindlæg/fugtspærre over åbninger + TB-rende.
Tilbagetrukket recess med lys fuge iht. tegningsmaterialet og beskrivelse.

214007 TØ LET UDFYLDENDE FACADE, 280 MM
27 mm  profilerede træbrædder
25 mm stål hatteprofil/ventilationsspalte
10 mm fibercement vindspærreplade fabrikat Cembrit monteret på EPDM-bånd og
iht leverandørens anvisninger.
195 mm slidset stålskelet med isolering, kl 34 mineraluld.
Fastgøres til betonelement med vinkelprofil iht. leverandørens dimensionering og
anvisning.
30 mm luftspalte ml. element og stolper, udfyldes med isolering kl.32 iht. ing.
180 mm betonelementbagvæg, dimension iht. ing. projekt

214011 TØ LET SKELETVÆG, TRÆBEKLÆDT, 40 MM
27 mm Profilerede træbrædder
13 mm Uorganisk opklodsning

Rev. Rev. dato Revisionen omfatter


