Note:
Alle mal er i mm. Alle koter er i m.
For mal pa indvendige veegge se:

1.15 Boligtypeplaner
1.5 Bygningsdelstegninger

¥ kote

Byaningsdelsnumre:

Bygninsdele (veegge, lofter, gulve, inventar mv.) eri
stort omfang angivet pa tegninger med et entydigt BD-

nummer.

BD-numre kan genfindes pa bygningsdelsoversigten

og den tilhgrende beskrivelse.

Teaningshenvisning:
1.1xx - Planer

1.15x - Boligtypeplaner

1.2xx - Facader

1.3xx - Snit

1.4xx - Areal/loftplaner

1.5xx - Bygningsdelstegninger
1.6xx - Rumtegninger

1.8xx - Detaljer
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Bygningsdelsoversigt Bygningsdelsoversigt Bygningsdelsoversigt Bygningsdelsoversigt Bygningsdelsoversigt
Typekode Bygningsdel Typekode Bygningsdel Typekode Bygningsdel Typekode Bygningsdel Typekode Bygningsdel
131002 RA TERRAND/AEK/GULVOPBYGNING (IHT. ING) 214002 TS;TA LET PAHANGT MURKRONE , TRAEBEKL/EDT, 335 MM 234001 MU OVERBETON, ST@BT M. FALD, GNS. 150 MM 334005 MU ETAGEDZK - SLIDLAG, LEJLIGHEDER - 560 MM GULVKONSTRUKTION 377001 TA MOS-SEDUM, 100 MM
125mm beton 27 mm profilerede treebraedder Gennemsnitstykkelse, 60-150 mm 80 mm pumbar, selvudjeevnende cementbaseret meartel afretning/slidlag, som type 50-100 mm sedum
400 mm trykfast isolering 25 mm stl hatteprofil/ventilationsspalte 241001 RA INDVENDIGE BETONELEMENTTRAPPER (IHT. ING.) som weber floor 4360 eller - tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa. Slidlag ilagt @5 mm 30 mm veekstlag
213001 MU,RA TEGLYDERV/G - TEGL TYPE 1, 515 MM 10 mm fibercement vindspaerreplade, som Cembrit monteret p& EPDM-bénd og iht - Betontrappe BS30 (R30 A2-s1,d0) 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm pa 2m retholt. Skeerpet kontrol. Filtdug
110 mm teglsten. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema. leverandarens anvisninger. . ) - Grund= min. 250 mm, Stigning = max. 180 mm 8 mm kantisolering mod alle tll§wdende bygningsdele. 25 mm dreenplade
Opmuringsmertel. Fabrikat/type/forbandt iht. materialeskema. 195 mm slidset stalskelet med isolering, kl 34 mineraluld. - Standard gr8 beton overflade efter aftale Glidelag af 0,1 mm plastfolie pa overside skumbeton. Beskyttelsesdug
30 mm hulrum med 190 mm mineraluld KI.34 jf. energiramme (iht. ing.). 15 mm kalsiumsilikatplade - Trapper udfgres uden vaskekant 480 mm skumbeton som IBF Thermobeton, udfert iht. leverandgrens anvisninger. Tagpap pa underliggende tagkonstruktion
Betonbagmur med indstebte binder med drypskive (iht. ing.) 50 mm murkroneisolering (TA) 273001 TA VARMT TAG. GNS. 200 MM Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skeerpet kontrol. " Udfgres som brandmeessigt egnede tagdaekninger svarende til klasse B ROOF(t2)
Ved mgnstermurvaerk og tilbagetraekninger i bores bindere pd stedet. 214005 T@ UDV. SKELETV/G, 335 MM 1 lag overpap PF 5000 SBS-bitumen, sort skiferbestraning 339001 TG ISOLERING UNDER DK 377011 T@ TRAETAGTERRASSE
Murpapindleeg/fugtspeerre over abninger + TB-rende. 20 mm beklaedningsbraedder 1 lag underpap PF/GF 35000 SBS-bitumen 95 mm rockorbit el. tilsvarende. 21x145 mm hardtreesbraedder skruemonteret pa strger med rustfrie - A4 syrefaste
213002 MU,RA TEGLYDERV/G - TEGL TYPE 2, 515 MM 25 mm stal hatteprofil/ventilationsspalte , , . . PTM Flammespeere 339005 TA OPBYGNING UNDER GARDRUM, 225 MM skruer. . ) R
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse 10 mm fibercement vindspzerreplade som eller lign. cembrit, monteret pa EPDM-band Gns. 400m trykfast isolering iht. ing. 125 mm Draengrus 45x68 mm hérdttreesstraer egnet til formélet.
Opmuringsmagrtel og fugefarve iht. beskrivelse. og iht Ieve(andﬂreans anvisninger ) o Bitumenbaseret dampspeerre pa betondaek Fiberdug Justerbar flisefEngr som Apurit
30 mm hulrum 190mm med mineraluld kI.34 (iht. ing.). 195 mm slidset stélskelet c/c 600 m. mineraluld kl.32 iht. ing. Tagdaekning skal udfgres som brandmeessigt egnede tagdeekninger svarende til 100 mm XPS isolering Murpap PF til strimling over strger o
180 mm Betonbagmur med indstabte binder med drypskive (iht. ing.) Dampspeerre klasse B ROOF(t2) (Klasse T) tagdeekning jf. DS 1063.1 Draenméitte Der skal anvendes dobbelt strger ved samling i braedderne.
Murpapindlaeg/fugtspaerre over &bninger + TB-rende 70 mm z-profiler m. mineraluld kI.32 iht. ing. Membran Mod facader afsluttes med galvaniseret elefantriste.
- 15 mm fibergipsplade som eller lign. fermacel 273007 TA VARMT TAG, GNS. 550 MM . .
213004 MU,RA TEGLYDERVAG - TEGL TYPE 4, 515 MM 1 lag overpap PF 5000 SBS-bitumen, sort skiferbestrgning 342001 SM V/ZERN INDVENDIGE TRAPPER SOM ELLER LIGN. DALTON TYPE X 378001 TA TAGHATTE FOR VENTILATIONSAFKAST
110 mm teglsten, type iht. beskrivelse 214006 T LET SKELETVAG, TRABEKLADT, 215 MM 1 lag underpap PF/GF 35000 SBS-bitumen - Pulverlakkeret vaern med lodrette balustre Taghzetter/inddaekningskasser for ventilationsafkast. )
Opmuringsmartel og fugefarve iht. beskrivelse. 27 mm bekleedningsbraedder PTM Flammespaere - Hojde 900 mm over trinforkanter, 1200 mm ved gverste repos/durchsicht > 300 mm Leveres malerbehandlet sort jf. bygherre. Type, riststarrelse iht. ING.
30 mm hulrum med 190mm mineraluld kl.34 (iht. ing.). 25 mm stél hatteprofil/ventilationsspalte . . . . Gns. 550m trykfast isolering iht. ing. - Balustre 40 x 10 mm Inddzekning og teethed udfgres jf. leverandgren.
180 mm Betonbagmur med indstebte binder med drypskive (iht. ing.) 10 mm fibercement vindspzerreplade som eller lign. cembrit, monteret pa EPDM-band Bitumenbaseret dampspaerre p& betondaek - héndliste 50 x 100 mm 804001 LA BETONFLISER PA SAND, (lht. Land)
Murpapindlzaeg/fugtspaerre over &bninger + TB-rende. og iht Ieve(andﬂreans anvisninger ) o Tagdaekning skal udfgres som brandmaessigt egnede tagdaekninger svarende til - OBS: Durchsicht udfgres min. 200 mm og max 300 mm bred 80 mm Betonflise i forbandt (iht. Land)
213015 MU RA TEGLYDERVZAG - TEGL TYPE 4, 335 MM 145 mm_sllds_et stalskelet c/c GOQ m. mineraluld kl.32 iht. ing. klasse B ROOF(t2) (Klasse T) tagdaekning jf. DS 1063.1 - OBS: c/c afstand p& balustre max. 89 mm 100 mm sandpude som afretning (iht. Land)
110mm teglsten. 15 mm fibergipsplade som elelr lign. fermacel 33100170 TRAEGULV, 20 MM 25700170 AKUSTIKLOET 1 TRAPPERUM 200 mm knust beton (iht. Land)
Opmuringsmartel og fugefarve iht. beskrivelse. 214012 TA MURKRONE, LET OPBYGNING, 240 MM 14 mm matlakeret lamelparket, 1-stavs plank i eg med underliggende Pabygget akustikloft af treebetonloft 47 mm, hvidmalet
190mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.). 2 lag SBS tagpapdaekning, kI B-roof (TA) trinlydsdug/fugtspeerre udfart int. TRA 64 og fabrikantens anvisninger. Fabrikat/type Struktur ultrafin Imm. Kant K5 fas. Pladestgrrelse 600x1200x25 mm
180 mm Betonbagmur med indstabte binder med drypskive (iht. ing.) 15 mm kalciumsilikatplade (TA) iht. materialeliste. 18 mm pékleebet mineraluld
Murpapindlaeg/fugtspaerre over abninger + TB-rende. 50x50 mm vinkelprofiler - Murkronebeslag pr. 800 (TA) Der etableres dilatationsfuger i lamelparket gulv iht. leverandgrens anvisninger. 22 x 100 mm forskaling, c/c 600 mm.
213016 MU RA TEGLYDERVAG - TEGL TYPE 4. 333 MM 165 mm udfyldende trykfast mineraluld (TA) Dilatationsfuger skal tilsteebes placeret i dgrhuller, centreret under darplader. Ved Loft monteres i hele plader og afsluttes med sortmalet kantforskalling trukket 50 mm
' 110mm teglsten. ' 217002 T@ FACADEISOLERING 300 MM dilatationsfuger medregnes levering og monteres af alu-gulvskinner. ind.
Opmuringsmartel og fugefarve iht. beskrivelse. Stalskelet 250 mm fastgjort med vinkelbeslag iht. producent. 15 x 56 mm feerdigmalet traefodliste mod tilstadende bygningsdele. Loft monteres i gvrigt iht leverandgrens anvisninger.
190mm hulrum med mineraluld kl.34 (iht. ing.). S 250+50mm isolering ki. 32 334001 MU ETAGED/K - SLIDLAG - 160 MM GULVKONSTRUKTION 376001 TA MURKRONEPROFIL
180 mm Betonbagmur med |ndsctﬂbpe binder med drypskive (iht. ing.) 10mm_facadeplade af fibercement 80 mm pumpbar, selvudjeevnende cementbaseret martel afretning/slidlag, som type Murkroneprofil af 1,5 mm aluminium
Murpapindleeg/fugtspeerre over abninger + TB-rende. 224001 TD INDV. SKELETV/AEG 100 MM som weber floor 4360 eller tilsvarende. Trykstyrke > 20 MPa. Slidlag ilagt @5 mm Overflade og farve som vinduesprofiler
213042 MU SOKKEL UNDER YDERVAG Max. hgjde: 3700 mm 150x150 mm Rionet. Planhedstolerance +/- 2 mm pa 2m retholt. Skeerpet kontrol. Inddeekning fastholdes med skjult hafteliste ved forkant.
100- 120-150mm letklinkeblokke (100-120mm blokke i gverste skifte ved 15 mm Ultraboard 8 mm kantisolering mod alle tilstedende bygningsdele.
murhuls&bninger). 70 mm Stalskelet m mineraluld Glidelag af 0,1 mm plastfolie pa overside skumbeton.
Farste skifte laegges | mortelpude/betonafretning for udligning af pilhgjde. 15 mm Ultraboard 80} mm §kumbeton som |IBF Thermpbeton, udfgrt iht. leverandgrens anvisninger.
Berapning og 15mm cementbaseret vandteet summemartel. Trinlydsisolerende, samt trykstyrke iht. ING. Skeerpet kontrol. "

Skra afskaering mod tilbagetrukket ovenliggende facade.
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