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SIGNATURER:

Mål er vejledende og skal kontrolleres på stedet.

Koter er angivet i meter og mål er angivet i mm.

For yderligere information om brandtekniske forhold henvises til brandplaner.

Eksisterende bygning er vist i gråtoneskale, således der kan skeldnes mellen eksisterende bygning og tilbygning (etape 4 og 5)

Hængselside
Vinduer og døre
(Stiblet linje indadgående)

HOVEDBYGNING:

- Facader i kælder- og stueetage udføres som sandwichelementer malet i farven Antrazitgrå, med overfladetruktur som      
bræddeforskalling som eksisterende facader.

- Facader på 1. sal og 2. sal udføres af betonelenter, som beklædes med fastholdt facadeisolering og naturstenspaneler af samme type 
som eksisterende facader, Bulgarsk sandsten.

FORBINDELSESBRO:

- Forbindelsesbro udføres som stålkonstruktion med glasfacader.
- Emalitglas i glasfacade udføres som eksisterende. Farve se A.04.7.01 Materialeskema. Skal godkendes af bygherre.
- Ramme omkring glasfacade udføres som eksisterende. Farve se A.04.7.01 Materialeskema.

MELLEMBYGNING:

- Mellembygning mellem eksisterende bygning og ny tilbygning samt mellem de to tilbygninger, udføres som stålkonstruktion med 
glasfacader.

- Emalitglas i glasfacade som eksisterende. Farve se A.04.7.01 Materialeskema.

HÆVET LYSKASSE I GÅRDRUM:

- Hævet lyskasse i gårdrum beklædes med zink med stående falser som eksisterende.

VINDUESPARTIER, VINDUER, DØRE OG TAGE:

- Udvendige vindueskarme, døre og vinduespartier - se farve iht. A.04.7.01 Materialeskema.
- Vinduesrammer på hovedbygning og på forbindelsesbro, samt mellembygning og hævet lyskasse i gårdrum - se A.04.7.01 

Materialeskema.
- Alle tagoverflader udføres med grå tagpapdækning. Farve se A.04.7.01 Materialeskema.
- Vinduesleverandøren skal sikre, at lovgivningen er overholdt iht. omfang af sikkerhedsglas og faldsikring(laminering). Dette iht. BR18 -

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger. Omfang på tegningerne er vejledende. 

SOLAFSKÆRMNING:

Generelt:
- Solafskærmning udføres ved alle nord-, syd-, øst- og vestvendte glasflader og vinduer i tilbygningen.
- Udvendig solafskaærmning udføres i farve som eksisterende - se A.04.7.01 Materialeskema.

Mellembygning:
- Solafskærmning ved mellembygningens sydfacade udføres med udvendige automatiske screens som fabrikat Acrimo eller Faber.

Kontorfløj, syd gavl:
- Sydgavlen af ny kontorfløj solafskærmes med udvendige automatiske screens i kælder og stueetage og med markiser på 1. sal og 2. 

sal.
Kontorer og mødelokaler i tilbygning:

- Solafskærmning i øvrigt, også mod syd, udføres generelt som indvendige manuelt betjente rullegardiner som Faber Rollotex med 
kædetræk og sidelister/styreskinner.

NOTE:

UDVENDIGE OVERFLADER:

Emalitglas
Angiver farvet emalitglas iht.
overfladebeskrivelse ovenfor

Kotepil
Overkant bygningsdel (m)

Kotepil
Underkant bygningsdel (m)

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas på 
begge sider

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas på 
indv. side

Sikkerhedsglas
Angiver sikkerhedsglas 
på udv. side

Ss Si

Su
Brandglas
Angiver brandglasB

Lamineret sikkerhedsglas
Angiver lamineret 
sikkerhedsglas på indv. side

LSi

Lamineret sikkerhedsglas
Angiver lamineret 
sikkerhedsglas på udv. side

LSu
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Facader - Etape 4 og Nord
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