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Signatur for gulvplan:

Træbelægning, fingerparket

Glittet, poleret og coated betonoverflade iht. TE afklaring

Imola Concrete Project, Klinker, White, 600x600mm

Vinyl sikkerhedsgulv

Nedfældet gulvmåtte, EMCO diplomat

Gulvtæppe, Reform Calico Blend 48x48 cm

Træbelægning, tagterasse

Påbygget gulvstander, dimensionering iht. EL-projekt,
centreret i rummet med mindre andet er angivet

Indbygget gulvboks, dimensionering iht. EL-projekt,
centreret i rummet med mindre andet er angivet

Gulvafløb

NB. Det anbefales at der indføres riste foran døre ved tagterrasse på
4. sal iht. BYG ERFA.

Vinylbelægning, Forbo Saftestep r11

Gulvliste, vinkelprofil m. fuge

Sportsgulv, Virklund

Drænrende m. rist

Glittet og støvbundet beton

Støvbundet beton/ afretningslag

Vandigepoxy

Dilatationsfuger i undergulv:

Overgang trægulv:
Dilitationsfuge med korkafslutning

Overgang mellem gulvbelægninger:
Schluter skinne

Overgang ved døre med lyd- og eller brandkrav:
Bundskinne dør

Overgange ved døre uden lyd- eller brandkrav:
Schluter skinne placering center dørblad

Skinne til brandskydeport

Fuge i undergulv under tæppefliser
Ingen gennembrydning i tæppe/belægning

Fuge placeret center glasvæg

NOTE:
Signaturer indtegnet på planer er principielle placeringer.

Skinner
Alle typer skinner, gulv- /dør- /port- m.v., skal være planforsænket
med færdige gulvoverflade. Endelig fastlæggelse af placering, typer og
dimensioner skal koordineres mellem de forskellige
materialeleverandører og de udførende entreprenører.

Fuger
Ved alle vægge/søjler og samtlige gennemføringer i gulve friholdes
undergulv/afretningslag fra vægge og lyddug etableres

OBS! Ved brug af DWG-tegninger. PDF er altid gældende for materialers retning og
placering. KS derfor altid DWG op mod PDF før brug.
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