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Etageplaner
Tagplan, 5. og 6. sal
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214 Skeletkonstruerede vægge

216 Facadesystemer

Nr.

214001

214002

214004

214006

214007

216002

Signatur Beskrivelse

- Stern (letfacade)

- Stern (gårdrum, top)

- Ydervæg, let. Pladebeklædning, vindplade, iso 365 mm, 2 x gips (stern/tag)

- Inddækning, strækmetal (teknikgård)

- Væg gips. 30dB/EI30/2 lag gips. 25 mm

- Ydervæg, let. Pladebeklædning, vindplade, iso 365 (stern/tag)

Samlet vægtykkelse (mm)

473

458

431

88

25

406

31
10

04

Trappe til taghus5-H5

Signatur for tagplan

Træbelægning, tagterasse

Sedumtag

Tagpap

Faldsikring

Mark. hvor ventilationskanaler
inddækkes med tagpap

Afvanding:
Faldforhold tag over 3. sal
UV faldforhold tag over 4. sal

Solafskærming

NOTE:
Placering af solceller og faldsikring iht. leverandører, AT-rådgiver og udførende.
Faldforhold på tag over 3. sal mangler endelig koordinering med VVS ingeniør og leverandør.
UV tagsystem over 4. sal mangler endelig koordinering med leverandør.
Flugtvejsforhold fra tekniktag mangler endelig afklaring med tekniske fag og brand.

PRINCIP FOR AFVANDING AF TEKNIKETAGE:
Skotrende med fald. Modfaldskiler med tosidigt fald

Tagflade med ensidigt fald 1:40 mod skotrende
Modfaldskiler med tosidigt fald 1:15 på tværs og 1:60 på langs.
UV-tagbrønd
Tagbrønd

- Grøn signatur = vægskørter

- Blå signatur = vægsystemer inkl. glasvægge

225000
224000
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