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NOTE:

HENVISNINGER:
For CTS-tavler se EL-tegninger iht. dokument og tegningsliste for EL, tegning nr.
LX_K07_C01

SIGNATURER:

Signaturforklaring, tegning nr. LX_K08_T59_H6_EX_N001

Isolering:
Synlige hovedkanaler for indblæsning på etagerne isoleres mod kondens uden nogen former for afslutning,
dvs. synlig isolering (alupapir og alutape)

Kølebafler:
FläktWoods NOVA II med indbygget VAV.
Der henvises til FläktWoods projekt nr. xxx

Der anvendes 2 kølebafler dimensioner:
- IQFI-300-21-07-2 (I=188 m3/h)
- IQFI-180-21-07-2 (I=94 m3/h)

Kølebafler køres som VAV med mulighed for at reducere volumenstrøm for at undgå underafkøling.

Toiletter/birum:
Indblæsning og udsugningsarmaturer i toiletter, birum mv. er hhv.
- Lindab KIR
- Lindab URH
Dimensioner fremgår af tegningen.

Møderum og fællesarealer:
Der anvendes Lindab LCSV med indbygget motorspjæld til indblæsning i møderum, fællesarealer, mv.
Dimensioner fremgår af tegningen.
Udsugning er central ved skakter. Udsugningskanaler afsluttes med net.

Atrium:
Indblæsning fra balkonerne, udsugning fra toppen af atrium, under ovenlyset.

Brandspjæld og røgspjæld:
Brandspjæld og røgspjæld er hhv.
- Systemair PKIR
- Systemair EKIS
Dimensioner fremgår at tegningen.

Konstanttryksspjæld:
Der anvendes Lindab DAU/DA2EU.
Dimensioner fremgår af tegningen.

Trykholdespjæld:
Ved udgang fra alle skakter på etager anvendes FläktWoods ERMA/ERVA spjæld, som vist i figuren nedenunder
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