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NOTE:

Byggeriet opføres efter BR2020.

Der udføres balanceret mekanisk ventilation med
varmegenvidning, iht. BR2020.

Der etableres røgalarmer, tilsluttet strømforsyning og med
batteribackup i henhold til BR2020.

Døre / vinduer udføres med sikkerhedsglas iht. DS/INF 119.
Vådzoner/vådrum udføres iht. Vådrum, By og Byg Anvisning 252.

El installationer udføres af autoriseret el-installatør
Kloakarbejde udføres af autoriseret kloakmester.
VVS arbejde udføres af autoriseret VVS installatør.

Henvisninger:
For information vedrørende brandteknisk indretning og
egenskaber henvises til de brandtekniske tegninger udført af
ING.

For information vedrørende konstruktioner henvises til
bygningsdelsoversigt tegning nr. (99)1.02.

Loftplaner  :(99)3.06

Gulvplaner :(99)3.07

Plantegning Base A : (99).3.01
Plantegning Base  B : (99).3.02
Plantegning Base C : (99).3.03
Plantegning,fællesområde : (99).3.04

Mål

Tegning

Tegnet af: Kontrol: Godkendt:

Dato

Arkitekt Bjerg Arkitektur A/S

Tegn nr.

.

Ingeniør Byggeplads:

Sags nr.

Bygherre:

Totalentreprenør

Kongensgade 7
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 71 00

Lund & Staun A/S
Jellingevej 10
9230 Svenstrup
Tlf.: 98 34 13 13

MOE  A/S
Østre havnegade 18. 1. th.
9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 19 11

630 x 594

As indicated C

.C

AHB AHB AHB

(99)3.00Plantegning, samlet

Karolinelunden, Aalborg

Karolinelunden

(99)3.00

08.11. 2016

16.020

Arbejdsgrundlag

Aalborg Kommune

NORD

BEBYGGET AREAL:

Base A:
Base B:
Base C:
Fællesområde:

Samlet:

262,2 m2
207,5 m2
262,2 m2
118,1 m2

850,0 m2

23.11. 2016 A tilføjet rumnumre + ændret vægge og ændret døre i toiletter

05.01. 2017 B Tilføjet inventar, ændring af vægge

05.04. 2017 C Flytning af pædagogisk værksted


