Princip for gulvvarme

C/C 300mm 20mm pex
8mm Armeringsnet

Princip for fordelerrar til
radiator og rippergr

Princip for fordelerrer til GV

Stativ for fastggrelse
af fordelerrgr og pex rer.

Telestater tilkobles til CTS
Der anvendes praefabrikeret
isoleringskappe pa

Der anvendes praefabrikeret
isoleringskappe pa
fordelerrgr og ventiler,gvrige

Stativ for fastgerelse

F ing f
af fordelerrgr og pex ror. orsyning fra

teknikrum. VR /7]

varmergr isoleres. Aftan + luftudiad fordelerrgr og ventiler,gvrige 140 mm
ap + luftudlader S X
. 15mm r.ir med |HEBE varmergr isoleres. JF. DGNB
Forsyning fra isolering Bukkefix min. 150 mm

Princip for radiator
i feellesomrade
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3 Telestater tilkobles til CTS

® 20mm gulvvarmeslange
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Forsyningsledninger ud til
de enkelte radiator isoleres og
nedrilles i top af terraenisolering.

flydebeton for hver 0,3
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Rippergr
LKK K33-73-08 -
2400

Udleegningsmeanster iht.
fabrikantens vejledninger.
Slanger fastggres for hver 0,5
meter. Ved anvendelse af

2PK/555-1000

L VF

'S 2PK/555-600
1 VR

Forsyningsledninger ud til
de enkelte rum isoleres og

meter nedrilles i top af terraenisolering.

Fiernvarme  jiqiutning til radiator over 590
stik dor, udferes som synlig

installation pa veeg. g
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2PK/555-500
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’ ,\\Ri’pp’e’rér
" LKK K33-73-08 - _

Alle gulvyarme til- og fra slanger fra de
enkelt}t&mibase B fares til

;A . / \ fordéterarra ement placeret i teknlkrum’./, —~ 1PK/55,5~"2100
7 / (20 Rippetar
i / Ripperar
- LKK K33-73-08 -
Leder kontor 3800

10 m? OBS! Der udlzegges ekstra

gulvvarmeslanger ved randzone
langs vinduesparti, for

kuldenedfald. Hvor gulvkonsol til
Pause VR | ; ; 5
10 ‘ Grovkakk radiator fastgeres i gulv, ma der #
) om ) . . 1PK/5?’/§’500 rO\é :12 en 1 ikke leegges gulvvarmeslanger., o0 .,\fsyni/ngsledninger til
Alle kobllngslednllnger .15mm r.i.r m/lsg ’ PKRI355-500 iji L fO\deIerarfangement til radiator
fra de enkelte radiator i base A{z._____frares til “~ 0BS! iator i rovkbk b amaegﬁgg gulvvarmeanlzeg.

fordelerarrangement pla knikrum,

For?)(hing udfgres i pex r.i.r med
nedfaeldet i isoleringslag

isolering fra teknikrum frem til

fordeler i depotrum

en monteres ved lgft.
\\ Koblingsledninger faresii v
\\|_koblingsdasef vaeg ved loft.
| Kokken

/ 1802 /\\ \

2PK/35511000

Mgdelokale \ K2-30/140-2500

12 m?

VF 18x2,5 (RAD) :
VR 18x2,5 (RAD) VR
VF 22x3,0 (GV) .
VR 22x3,0 (GV)
LK2-30/140-2500-_

40 m?

Garderobe
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OBS! Radiator afstand ved
vinduesparti se principskitse.
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Fordeling

20 m? ‘
2PK/555-600 | A N 8 S

LK2-30/1 40—2500\\
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Feellesomrade
97 m?

VF 18x2,5 (RAD)
VR 18x2,5 (RAD)
VF 22x3,0 (GV)
VR 22x3,0 (GV)

| ,,2 1\\( P

OBS! Der udleegges ekstra
gulvvarmeslanger ved randzone
. langs vinduesparti, for

" kuldenedfald. Hvor gulvkonsol til
radiator fastgeres i gulv, ma der
ikke leegges gulvvarmeslanger.
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Forsyningsledninger til
fordelerarrangement til radiator
anlaeg og gulvvarmeanlaeg.
Forsyning udfgres i pex r.i.r med
isolering fra teknikrum frem til
fordeler i depotrum )
base A, nedfeeldet i isoleringslaget
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Princip for rippergr

Vindfang
11 m?

=, Ripperar
| LKK K33-

Rippergr—

Returkobling Koblingsdase til

1PK/555-400 @ VRivagg

JF. DGNB min. 150 mm
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Alle gulvvarme til- og fra slanger fra
de enkelte rum i base A fares til
fordelerarrangement placeret i
depotrum.
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Gruppe
13 m?
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‘fAIIe koblingsledninger 15mm r.i.r m/iso
“fra de enkelte radiator i base A fares til

fordelerarrangement placeret i depotrum,

nedfzeldet i isoleringslaget.
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Gruppe
12 m? 2|

1PK/B55-700
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VF 22x3,0

FD-A
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Gruppe

VF / Grov
11 m?

Toiletter
23 m2

depotrum.
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Alle keblingsledninger 15mm r.i.r m/iso \\
fra de/enkelte radiator i base C fares til
forde:lerarraugement placeret i depotrum,

Varme, frem (VF)

Varme, retur (VR)

Rippergr med typebetegnelse
Radiator med typebetegnelse
Rum med gulvvarme
Dimension pa varmerer

Fordeler arrangement

Alle gulvvarme til- og fra slanger fra \
de enkelte rum i base C feres il
fordelerarrangement placeret i
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Princip for rer til radiator

dase
Eeg

Radiator

dase

| 20 3 til VR i iesg

JF. DGNB min. 150 mm
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“Note:

Der etableres komplet ny vérﬁ%nétallation iht. tegning og beskrivelser.

Inden arbejdet pabegyndes:
Indet arbejde ma igangsaettes inden totalentreprengren
har bygherrens godkendelse.

Koblingsledninger til radiator er ikke vist pa tegningen.

Til- og fra ledninger og gulvvarmeslanger er ikke vist pa tegningen.

Arbejdet skal udfgres i teet samarbejde med gvrige entreprenar.

Huller:
Alle huller mm. udfgres af naerveerende entreprengr.

K08.3_H1_EO00_NO001

DGNB:

SOC1.1 - 1 Operativ temperatur/vinterperiode

Overholdelse af den nedre temperatur greense iht. DS/EN 15251
Kategori |, og maksimal overskridelse af den gvre graense 50 timer:
(kat. 1) 21 °C < operativ temperatur < 25 °C

SOC1.1 - 3 & 7 Asymmetrisk stralingstemperatur og gulvtemperatur/vinter- og sommerperiode
Gulvvarme dimensioneres efter en maksimal gulv temperatur pa 29 °C

SOC1.5 - 4. Temperaturer i vinterperioden
Brugere kan selv regulere rumtemperaturen, med mindst 3 grader

SOCH1.5 - 7. Brugervenlighed
Manuel betjening samt én central Igsning til styring af alle installerede systemer (ventilation, solafskaermning, temperatur og belysning),
f.eks. via en browser-baseret brugergreenseflade. Systemet skal kunne betjenes fra hvert rum.

TEC1.2 - 3. Stgj fra tekniske installationer
Graenseveerdi jf. "Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010” Tabel 3.3 /4.3
er opfyldt i undervisningsrum / opholdsrum, inkl. nadvendig dokumentation

Tilleeg for akustisk projekt, der opstiller krav til stgjniveau i alle andre rumtyper,
og overholdelse af disse graenseveerdier, inkl. ngdvendig dokumentation

Tilleeg for opfyldelse af greensevaerdi for lavfrekvent stgj jf. supplerende vejledning i "Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010”
Tabel 3.3 / 4.3, inkl. ngdvendig dokumentation

TEC1.4 - 2.4 Pladsreserver i vertikale skakter (arealer)
2.4.1 Skakter til VVS, el- og it-forsyning
Der er pladsreserver inkl. udfletninger pa mindst 20 %

TEC1.4 - 3. Tilpasning af driftstemperaturen med henblik pa at integrere vedvarende energiformer
3.1 Varmesystem og varmefordeling

Varmesystemet er dimensioneret iht. DS 469:2013 til en

fremlgbstemperatur pa hgjest

- 60 °C ved fjernevarme

- 55 °C ved kondenserende kedel eller varmepumper

- 45 °C ved gulvvarmesystemer til en gennemsnitlig

varmtvandstemperatur pa 60 °C eller hgjere

TEC1.5 - 3.3 Renggaringsvenlig indretning
Radiatorer er placeret i passende hgjde (hgjde over gulv = 15 cm)
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