
(12)1 - Fundament / sokkel

Sokkelpuds
390 mm Skawblok iht. ing.
Betonfundament iht. ing.

(13)1 - Terrændæk

Gulvbelægning iht. gulvplan
120 mm beton, armeret iht. ing.
400 mm polystyren, iht. ing.
Afrettet sand

(21)1 - Ydervæg

Træbeklædning - se facader
38 mm taglægte (vandret)
25 mm trykimp. klemlister (lodret)
9 mm fibercementbaseret vindspærre
195 mm træskelet (lodret) / mineraluld
145 mm træskelet (lodret) / mineraluld
Dampspærre
70 mm træskelet (vandret) / mineraluld
13 mm fibergips

(22)1 - Let indervæg - 120 mm

13 mm fibergips
95 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(27)1 - Tagkonstruktion

Sedumtag inkl. bundopbygning
Tagdug, rodfast - iht LEV.
20 mm trykfast mineraluld
280 mm polystyren
Dampspærre (tagpap)
50 mm trykfast mineraluld
153 mm trapezplader, dim. iht. lev.
22 mm forskalling
2x15 mm brandgips

*Lofter iht. loftplan (99)3.06

(31)1 - Vinduer og døre

Der henvises til facadetegninger samt dørskema. Type iht. ENT

(43)1 - Gulve
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 102"

(43)2 - Gulve
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 617"

(43)3 - Gulve
FORBO Vinyl Surestep, R10, 3224 Charcoal

(43)4 - Gulve
Linoleum gulv som "Forbo Linoflex 407"

(43)5 - Gulve
Øvrige rum:
Trinlydsdæmpende linoleum

(43)6 - Gulve
Gulvmåtter

(43)7 - Gulve
støvbinder / epoxy malet

Energi

For oplysninger vedrørende u-værdier og lambda-
værdier henvises til energiberegning, udført af ING.

(22)2 - Let indervæg - 145 mm

13 mm fibergips
120 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)3 - Let indervæg - 245 mm

13 mm fibergips
95 mm træskelet / mineraluld
30 mm hulrum
95 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(22)4 - Let indervæg m. træbeklædning

13 mm fibergips
95 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips
25 mm forskalling/lister
25 mm træbeklædning

(22)5- Let indervæg - installationsvæg
95 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips

(21)4 - Glasfacade
Type iht. ENT

(45)2 - Lofter (udhæng)
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(21)2 - Ydervæg (henover stort vinduesparti)
9 mm fibercementbaseret vindspærre
195 mm træskelet (lodret) / mineraluld
145 mm træskelet (lodret) / mineraluld
Dampspærre
70 mm træskelet (vandret) / mineraluld
13 mm fibergips

(21)3 - Ydervæg (ved overdækket )

Træbeklædning - se facader
38 mm taglægte (vandret)
25 mm trykimp. klemlister (lodret)
9 mm fibercementbaseret vindspærre
195 mm træskelet (lodret)
9 mm fibercementbaseret vindspærre

(45)1 - Indv. Lofter (vandret)

Nedhængt loftsystem (vandret)
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(45)3 -  indv. Systemnedhængt træbeton
Nedhængt loftsystem
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(22)6 - indv. snedker glasparti
Type iht. ENT

(22)7 - blændparti under vindue

13 mm fibergips (farve som vindue)
120 mm træskelet / mineraluld
13 mm fibergips (farve som vindue)

(bredde på træskellet tilpasses vindue)

(22)8 - Let Skillevæg (vådrum)

15 mm fibergips (vådrum)
120 mm træskelet / mineraluld
15 mm fibergips (vådrum)

(22)9 - Let indervæg (vådrum)

13 mm fibergips
95 mm træskelet / mineraluld
15 mm fibergips (vådrum)

(45)4 -  indv. Systemnedhængt, hygiejne loft
Nedhængt loftsystem
Materiale: Hygiejneloft,Stenuldsplade
Farve: Hvid malet, glat.
Format: 600x600mm

(21)5 - Ydervæg - Udeværksted

Træbeklædning - se facader
38 mm taglægte (vandret)
25 mm trykimp. klemlister (lodret)
9 mm fibercementbaseret vindspærre
145 mm træskelet (lodret)
145 mm mineraluld
12 mm krydsfiner

(13)2 - Terrændæk - Udeværksted
100 mm beton, armeret iht. ing.
200 mm polystyren, iht. ing.
Afrettet sand

(45)5 -  Fastmonteret træbeton loft
fastmonteret træbeton loft på forskallingsbrædder
Materiale:træbetonloft,
farve: hvid, fin strutktur
Pladeformat 600x1200mm

(21)6 - Ydervæg - Redskabsskur

Træbeklædning - se facader
38 mm taglægte (vandret)
25 mm trykimp. klemlister (lodret)
9 mm fibercementbaseret vindspærre
145 mm træskelet (lodret)
12 mm krydsfiner
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(99)1.02Bygningsdelsoversigt

Karolinelunden, Aalborg

Karolinelunden

(99)1.02

08.11. 2016

16.020

Arbejdsgrundlag

Aalborg Kommune

23.11. 2016 A Tilføjet nye bygningsdele

05.01. 2017 B Tilføjet nye bygningsdele


