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x

50 125

220 mm huldæk

125 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600 indlimes i væg

Y10 U-bjl. i dækfuge
længde = 1500 + 120 + 1500 

2Y12 kantarmering

2,695OK dæk iht. plan

2,475UK dæk iht. plan70

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K01_Dæk vederlag ved gavle

2020-10-09 TAK/BV

K01

K01



220 mm huldæk

100 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600 indlimes i væg

Langsgående armering 2Y12

X

løs, lukket bjl. min Y 10
indstøbt i T-udsparing i dækket
pr. 1200 mm

FUK 2,693OK dæk iht. plan

FUK 2,473UK dæk iht. plan

75 100

100 mm porebetonvæg

2
0
0

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K02_Sidevederlag ved facader

2020-10-09 TAK/BV

K02

K02



M12 gevindstang føres gennem
vægge og dæk og fastgøres i top

2Y12 kantarmering

Hammerhoved udsparing
pr. 1200 mm med Y10 bjl.

150 mm silkablok

220 mm huldæk

TRAPPESKAKT

FUK 2,693OK dæk iht. plan

FUK 2,473UK dæk iht. plan

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K03_Dæk ved trapper

2020-10-09 TAK/BV

K03

K03



x

220 mm huldæk220 mm huldæk

125 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600 
indlimes i væg

Y10 U-bjl. i dækfuge
længde = 1500 + 120 + 1500

70 70

2 Y12 kantarmering

125 50 50 125

125 mm porebetonvæg

125 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600 
indlimes i væg

Y10 U-bjl. i dækfuge
længde = 1500 + 120 + 1500

2 Y12 kantarmering

125 mm porebetonvæg

FUK 2,695

FUK 2,475

OK dæk iht. plan

UK dæk iht. plan

FUK 2,695

FUK 2,475

OK dæk iht. plan

UK dæk iht. plan

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå
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K04_Dæk ved lejlighedsskel

2020-10-09 TAK/BV

K04

K04



Strittere Y12/600

2Y12 langsgående armering

løs, lukker bjl. i hammerhoved
pr. 1200 mm 

150 mm Porebetonvæg

220 mm huldæk

TRAPPESKAKT

70

FUK 2,695

FUK 2,473

OK dæk iht. plan

UK dæk iht. plan

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K05_Etagedæk ved trapper og porebetonvæg

2020-10-09 TAK/BV

K05

K05



178

UK 2,475

UK 2,695OS Dæk iht. plan

US Dæk iht. plan

Lejeplade 130x130x10

Stålbjælke L 200x100x12
Placering iht. plan

M12 gevindstang i fuge 220 mm huldæk

Porebetonvæg

Snit
A-A

Stålbjælke brandbeskyttes 
til R30

K06

L200x100x12

Lejeplade 130x130x10

150 mm porebetonvæg/silka

Lejeplade 130x130x10

150 mm porebetonvæg/silka

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K06_Stålbjælke ved trapper

2020-10-09 TAK/BV

K06

K06

Snit A-A



x

220 mm huldæk

125 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600 indlimes i væg

Y10 U-bjl. i dækfuge
længde = 1500 + 120 + 1500

TRAPPESKAKT

2Y12 kantarmering

125 mm porebetonvæg

70

125 50 50 125

FUK 2,695

FUK 2,475

OK dæk iht. plan

UK dæk iht. plan

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K07_Dæk ved lejlighedsskel ved trapper

2020-10-09 TAK/BV

K07

K07



x

50 125

220 mm huldæk

125 mm porebetonvæg

Strittere Y12/600

Y10 U-bjl. cc 1200 mm 
indstøbningslængde 1500 mm 

2Y12

HE100B, stålsøjle i hulrum
fastgøres til etagedæk med
2 stk. M12 limanker.
Fastgøre til formur med 
stålbindere pr. 4 skifte.

FUK 2,695

FUK 2,475

OK dæk iht. plan

UK dæk iht. plan

50 125

70

125 mm porebetonvæg

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K08_Fastgørelse af stålsøjle i etagedæk ved gavle

2020-10-09 TAK/BV

K08

K08



murbindere iht. ark.

Let opbygning udenpå spær:
- 45 x 125 mm konstruktionstræ
- undertag som vindstop
- 25 x 50 mm afstandsliste
Afstand mellem stolpe 0,5 m 

Spær fastgøres med vinkelbeslag simpson strongtie ABR90 til rem
pr. 900 mm. Fastgøres ved delvist udsømning med kamsøm
CNA 4,0x40 mm. placering som vist på skitsen. Første vinkelbeslag
fastgøres til rem 1000 mm fra hjørne, hvorefter de to næste
placeres med indbyrdes afstand med 500 mm

X

Fastgørelse af rem med 10x135 mm
karmpløkke iht. tegningen for "princip
for placering af karmpløkke".

UK spær

Udsømning til spær

Udsømning til murrem

Delvist udsømning og placering af søm i vinkelbeslag4

6

loftbeklædning iht. ark.

1
0
0
0

2
5
0

2
5
0

5
0
0

Porebetonvæg

Rem

Karmpløkke

Princip for placering af karmpløkke

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K09_Fastgørelse af spær ved gavle

2020-10-09 TAK/BV

K09

K09



x

50 125

125 mm porebetonvæg

2,695OK dæk iht. plan

2,475UK dæk iht. plan

Glidningssikring med vinkelbeslag 90 
uden ribbe, 10,5 mm betonskruge 
i beton.

125 mm porebetonvæg

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K10_Glidningssikring med vinkelbeslag

2020-10-09 TAK/BV

K10

K10



Murbindere iht. ark.

Let opbygning udenpå spær:
- 45 x 125 mm konstruktionstræ
- undertag som vindstop
- 25 x 50 mm afstandsliste
Afstand mellem stolpe 0,5 m 

X

Fastgørelse af rem med 10x135 mm
karmpløkke pr. 500 mm

UK spær

HE100B, stålsøjle i hulrum
fastgøres til etagedæk med
2 stk. limanker.
Fastgøre til formur med 
stålbindere pr. 4 skifte.

loftbeklædning iht. ark.

Spær fastgøres med vinkelbeslag simpson strongtie ABR90 til rem
pr. 900 mm. Fastgøres ved delvist udsømning med kamsøm
CNA 4,0x40 mm. placering som vist på skitsen. Første vinkelbeslag
fastgøres til rem 1000 mm fra hjørne, hvorefter de to næste
placeres med indbyrdes afstand med 500 mm

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K11_Fastgørelse stålsøjle i gavl

2020-10-09 TAK/BV

K11

K11



Kontur af spær
Spærgeometri iht.
spærleverandør og Ark

X

ABR 90 på hver side, fastgøres som delvist udsømmet

Murrem 45x95 mm C18 fastgøres med
10x135 karmpløkke iht. tegningen for "princip for placering af karmpløkke".

Murbindere iht. ark.

Vindtrækbånd iht. plantegninger, fastgøres
til spær eller udveksling med 7/11 stk. 40/40 karmsæm

FUK 5,313UK spær     

loftbeklædning iht. ark.

Udsømning til spær

Udsømning til murrem

Delvist udsømning og placering af søm i vinkelbeslag4

6

1
0
0
0

2
5
0

2
5
0

5
0
0

Porebetonvæg

Rem

Karmpløkke

Princip for placering af karmpløkke

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K12_Fastgørelse af spær i facader

2020-10-09 TAK/BV

K12

K12



Spær fastgøres med skruning gennem
mellemlagsklods

X

FUK 5,130UK spær        

loftbeklædning iht. ark.

m
in

. 
1
5
0
 m

m

Højde af vægelement 
iht. arkitektprojekt

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K13_Fastgørelse af spær ved lejlighedsskel

2020-10-09 TAK/BV

K13

K13



Stabiliserende skillevæg på langs af rækken

Vinkelbeslag som simpson strong tie ABR90
fastgøres på begge sider af spær til rem med 
kamsøm CNA 4,0 x 40 mm, minimum
udsømning og placering som skitse

Forskalling pr. 300 mm
fastgøres til spærfod med 
2 stk søm 3,1 x 98 mm

Rem 38 x 145 mm C18 fastgøres til stabiliserende
skillevæg med 2 stk karmankerskruer, gulkromateret
med hoved 7,5 x 132 mm som NKT fasteners pr. m.
placeres i vinklen samt 3,1 x 98 mm søm pr. 100 mm
placeres i center af væg

95 isolering og granulat iht. projekt

Forskalling pr. 300 mm fastgøres til spærfod
med 2 stk. pistolsøm 3,1 x 98 mm. Der monteres 
ekstra lægte med tilsvarende fastgørelse midt ml.
hovedlægter over de stabiliserende skillevægge

150 mm stabiliserende porebetonvæg 

loftbeklædning iht. ark.

Alle krydsende lægter fastgøres til stabiliserende 
skillevægge med 2 stk. karmankerskruer, gulkromateret
med hoved 7,5 x 132 mm som NKT fasteners.
evt. mellemrum mellem lægte og overkant gasbeton
udfyldes med træklodser eller plastbrikker

Stabiliserende skillevæg på tværs

loftbeklædning iht. ark.

Udsømning til spær

Udsømning til murrem

Fuld udsømning og placering af søm i vinkelbeslag8

10

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K14_Fastgørelse af spær til skillevæg

2020-10-09 TAK/BV

K14

K14



M12 gevindstang iht. plan
monteres med stålplade 150x300x10 mm
i top af væg med 50 x 50 mm spændplade 
og møtrik

150 mm silkavæg

Fastgørelse af væg til tag
iht. detalje K14.

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K15_Forankring af stab. silkavæg

2020-10-09 TAK/BV

K15

K15



150 mm stabiliserende væg

Gitterdrager

18 mm krydsfiner

12 skruer 4,0 x 50 mm 
med forboring

23 stk. 4,6 x 130 mm 
søm pr. 120 mm

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K16_Samling mellem gitterdrager, rem og
krydsfiner

2020-10-09 TAK/BV

K16

K16



100 mm porebetonvæg

Gitterdrager

13 stk. skruer 5,0 x 90 mm

Spær

X

Detaljenr: Rev.:

Udf: Mål: Rev. Dato:Dato:Sags nr.:

Emne:

Sag:

1 : 10

Plushusene, Nivå

19.199

K17_Fastgørelse af gitterdrager til spær

2020-10-09 TAK/BV

K017

K017
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