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: Kote til overside beton SExxx : Sandwichelement med angivelse af tykkelse
. Kote til faerdig gulv VEXxx : Betonelementvaeg med angivelse af tykkelse
LVExxx : Letbetonelementvaeg med angivelse af tykkelse
: Kote til feerdig terraen
VPXxxX : Veeg pladsstgbt med angivelse af tykkelse
: Kote til overside skaft/sokkel
DExx : Huldaekelement med angivelse af tykkelse (i cm)
+ Kote til overside fundament SB-xXX : Sgjle, beton med angivelse af lsbenummer
: Kote til underside fundament SS-xxx  : Sgijle, stdl med angivelse af lsbenummer
: Kote til underside grovbetonfundament BB-xxx : Bjeelke, beton med angivelse af lsbenummer
BS-xxx : Bjaelke, stdl med angivelse af Isbenummer

: Kote til overkant (hul/udsparing)

BK-xxx : Bjeelke, komposit med angivelse af Igbenummer
: Kote til underkant (hul/udsparing)

: Kote til element overside

. . : Porebeton
: Kote til element underside |:|
R o
esseessesss] 1 Stél
: Center kote 26%%4%%%4%%%!
A4
: Begge retninger A : Silka
7/////// : Murveerk
/]

: Begge sider
: H&rd isolering
: Begge retninger og begge sider
: Blgd isolering
: Overside og underside

: Insitu fundament

: I midten

: Renselag
: Centerlinje — -

: Grovbeton
: Radius

: Diameter af dorn som
armeringsjern bukkes over

: Daektykkelse pa planbillede

‘—@E—r :Angiver spandretning og udstrakning

: Gennemgaende hul, @ angiver diameter

: Dybdeudsparing, @ angiver diameter,
d angiver dybde i mm

: Dybdeudsparing, @ angiver diameter,
d angiver dybde i mm, pa bagsiden

: Gennemgaende hul, mal angivet pa tegning

: Dybdeudsparing, mal angivet pa tegning
d angiver dybde i mm

: Dybdeudsparing, mal angivet pa tegning,
d angiver dybde i mm, pa bagsiden

: Gulvaflgb pd planbillede, uden fald

: Stigbgijler, stringerarmering, korrugerede rgr pa planbillede
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GENERELT:

Hvor det er angivet, at entreprengrens valg af udfgrelsesmetoder, materialer mv. skal forelaegges AE,
betyder dette at r&dgiveren vil kommentere indholdet af den afleverede dokumentation inden for 10
arbejdsdage fra modtagelsen.

De af entreprengren egne valgte udfgrelsesmetoder, samt egne valg af materialer mv. er til enhver tid
til dennes ansvar.

Der skal fgres szerligt tilsyn med nedenstdende punkter og disse skal afrapporteres szerskilt i B3 Statisk
tilsynsrapport. Denne rapport er en del af den statiske dokumentation for byggeriet.

MALANGIVELSER:

Koter er angivet i m iht. DVR. 90
Ubenaevnte mal er angivet i mm.

Hvor armering er angivet med afstandsmal, skal dette opfattes som max. centerafstand mellem
armeringsstaengerne.

Hvor der er angivet tykkelse p8 daek, skal dette opfattes som min. tykkelse pa daekket. Ved fald p&
daek og andre konstruktioner skal armering fglge overside af konstruktionen for overholdelse af
deeklagskrav.

Al mélszetning er foretaget til modulnettet, med mindre andet er angivet.

BETONELEMENTER:

Dimensionering af betonelementer fglger nedestdende Bips modeller. Forudsaetninger er angivet i B1
Statiske projekteringsrapport, Al Projektgrundlag og A2.1 Statiske beregninger, bygveerk.

Fglgende Bips modeller fglges

4L for daekelemter

Betonelementer skal produceres pa godkendt CE-maerket virksomhed.

Der indstgbes lejeplader for bjeelker, der har vederlag pa veegge og sgjler. Alle lejeplader forankres og

korrossionsbeskyttes til kategori C1

Midlertidige afstivninger under montage udfgres og planleegges af elementleverandgr/elementmontgr.
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RADON:

For radonsikring af nye bygninger henvises til SBI-anvisning 233.

Ved gulve mod terraen og ved kaelderveegge udfgres der kantmembraner ved alle samlinger og under stgbeskel.
Der skal udfgres passivt radonsug i det kapillarbrydende lag under terraendaekket. Dette arbejde udfgres under
arbejdet med ledninger i jord.

Udsparinger

Alle udsparinger for rgrgennemfgringer i beton tilstgbes med svindfri mgrtel med fi=50 MPa efter rgrmontage,
hvis ikke andet er anfgrt.

Klaebeankre

Hvor klaebeankre er benaevnt med dimension, fabrikat og type, skal det forelaegges radgiveren, hvis der gnskes
anvendt andre ankre.

Hvor kleebeankre er angivet i henhold til leverandgr, med angivelse af belastninger, pdhviler det entreprengren
at sikre, at baereevnen er tilstraekkelig.
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Beton

Oversigt over generelle begreber og definitioner:

Konsekvensklasse

Hgj konsekvensklasse CC3
Middel konsekvensklasse CC2
Lav konsekvensklasse CC1
Kontrolklasse

Skaerpet kontrolklasse SK
Normal kontrolklasse NK
Lempet kontrolklasse LK

Eksponeringsklasser

Eksponeringsklasser fgriger DS/EN 206 inkl. DK NA

Minimumsveerdi af forskreven betonstyrke hvis ikke andet er angivet, fC .

k
Eksponeringsklasser Betontrykstyrke
XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 40 MPa
XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2 35 MPa
XC2, XC3, XC4, XF1, XA1 30 MPa
X0, XC1 12 MPa

Tollerancetilleeg, /\ c. dev, er 5 mm i normal- og skaerpet kontrolklasse og 10 mm i lempet kontrolklasse.

Daeklag for slap armering i hhv. normal- og skaerpet kontrolklasse hvis ikke andet er angivet:

Eksponeringsklasser Min. deeklag

Cmin.dur [mm]

Daeklag
Cmin.dur + A c. dev [mm)]

XD2, XD3, XS3, XF4, XA3 40 mm 45 mm
XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2 30 mm 35 mm
XC2, XC3, XC4, XF1, XAl 20 mm 25 mm
X0, XC1 10 mm 15 mm
Vedhaeftning Min. deeklag

Cmin, b

Steenger, enkeltvis
Steenger, bundet

Stangdiameter
Fkvivalent diameter (;an)

CE-meerkning mv.

Betonelementer og betonvarer skal produceres pa godkendt CE-maerket virksomhed.

K_0_X_001

Betonstyrker og materialeparametre, pladsstgbt beton
Konstruktionstype Identifikation fek Konsekvens- Kontrol- Eksponerings Revne- Daeklag Max-sten
klasse klasse -klasse vidde
al [mm] [mm] [mm]
Fundament XC1-12N32 i 12 i cc2 NK XC1 0,4 75 32
Terreendaek XC1-20N32 \;O/\-/ CC2 NK XC1 - 15 32
Udstgbning af installationsskakte| XC1-20N16 20 CC2 NK XC1 - 25 16
Understgbning af veegge X0-35N8 35 cc2 NK X0 - - 8
Udstgbning deekelementfuger XC1-35N8 35 cC2 NK XC1 - 20 8

Betongulve, hvor der efterfglgende skal udfgres gulvbelaegning, udfgres af selvudtgrrende beton med v/c < 0,40 og med luftindbl.

Betonstyrker og materialeparametre, betonelementer

Konstruktionstype Brandkrav fek Konsekvens- Kontrol- Miljg- Revne-
klasse klasse klasse vidde
[MPa] [mm]
Huldzekelementer R60 LEV cC2 NK XC1 0

Hvor kontrolklassen er angivet til normal kan denne laves skaerpet, hvis dette gnskes af elementfabrikken.
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Armering

Flydespeending, fyk = 550 MPa

Maksimal faktisk flydespaending fy, maks < 1,3 fyk

Traekstyrke, fic = 1,08 fyk (klasse B)

Sejhed, duktilitet, Ew = 5,0% (klasse B)

Bgjelighed: Frem og tilbage prgvning iht. Eurocode 2 og DS/SBC 10080
Vedheeftningsegenskaber fR,min = 0,035 for g = 5-6 mm

fR,min = 0,040 for g = 6,5-12 mm
fR,min = 0,056 for g = > 12 mm

Udmattelsesstyrke, Udmattelsesspaendingsvidde > 150 MPa.

Svejsbarhed, skal vaere svejsbar iht. Eurocode 2 og DS/EN 10080 og DS/SBC 10080
Fremstillingsmade: Varmtvalset, brat afkglet.

Der henvises i gvrigt til DS/INF 165.

Hvis entreprengren gnsker at udfgre de armerede betonkonstruktioner med anden
type armering skal dette forelaegges radgiveren.

Armeringsudformning

Den pa tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsudformningen.
Dette betyder, at entreprengren for visse dele m& udarbejde detaljerede armeringstegninger for
afklaring af armeringsfgringen. Alternativ udformning af armeringen skal forelaegges radgiveren.

Stgbeskel

Hvis ikke andet er angivet, skal alle stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1.

Bgjler

P& steder med kompliceret eller taet armering, kan lukkede bgjler erstattes af dobbelte
U-bgijler, der har et overlap svarende til fuld stgdlzengde, sdledes at disse fungerer som
bgjler. ££ndringen ma dog kun ske efter forelaeggelse for rddgiveren.

Stgd

Stgd, som ikke er anfgrt pd tegningerne, skal forelaegges radgiveren.
For stad der ikke er vist pa tegningerne skal ekstra tvaerarmering indlaegges,
hvis den forngdne tvaerarmering, jf. Eurocode 2 og EN 1992-1-1 DK NA:2011, ikke er tilstede.

Bukning af armering

Varmbukning ma kun finde sted efter forelseggelse for r@dgiveren.

Fugearmering ved daekelementer

Ved fugearmering imellem daekelementer skal daeklaget p8 armeringsstaangerne mod elementer
mindst vaere armeringsdiameteren. Armeringen skal fastholdes i fugerne under udstgbning.

Fugearmering ved veegelementer

Ved fugearmering imellem vaegelementer skal deeklaget pd armeringsstaengerne mod elementer
mindst vaere armeringsdiameteren.

Der skal benyttes I&sejern, Y12, i alle vaegfuger.

I samlinger med wireslgijfer skal wireslgjferne rettes ud fgr udstgbning, sdledes vinklen med
elementsider er mellem 80 og 100 grader. Den lodrette afstand mellem to modstdende wireslgjfter ma
ikke overstige 15 mm.

Stgd og forankringsleengder

Hvis andet ikke specifikt er vist pd projekttegningerne.

Forankringslaengder i mm

@ [mm] Y6 Y8 Y10 Y12 Y16 Y20 Y25
foc [MPa]

16 480 520 650 780 1040 1300 1625
20 390 450 560 675 895 1120 1400
25 300 390 485 580 775 965 1205
30 260 345 430 515 690 860 1075
= 35 240 315 390 470 625 780 975

Veerdier geelder for "gode" forankringsforhold.

Gode forankringsforhold findes nederst i en konstruktion. De gverste 300 mm i en
konstruktion har darlige forankringsforhold, med mindre en konstruktion er mindre
end 300 mm, s3 er der altid gode forankringsforhold.

Ved darlige forankringsforhold ganges forankringsleengden med en faktor 1,5.

Stgdleengder i mm

@ [mm] Y6 Y8 Y10 Y12 Y16 Y20 Y25
foc [MPa]

16 720 780 975 1170 1560 1950 2440
20 585 675 840 1020 1350 1680 2100
25 450 585 730 870 1170 1450 1810
30 390 520 690 780 1035 1290 1620
= 35 360 480 585 705 940 1170 1470

Tabellen gaelder, hvor alt armering stgdes i samme snit.
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Stal

Alt stdl skal vaere ifglge DS/EN 1993 og DS/EN 1090-2.

Kontrolklasse: Normal, ref. til nationale anneks for DS/EN 1990.
Konsekvensklasse: cc2

Udfgrelsesklasse: EXC2

Serviceklasse: SC1

Produktionsklasse: PC2 for konstruktioner, svejste S355 og opad eller svejst pd byggepladsen

PC1 for gvrige konstruktioner

Udendgrs konstruktioner, driftstemperatur: -10°C
Indendgrs konstruktioner, driftstemperatur: +20°C

Profiler og plader

Rbne/valsede profiler og plader med, t<30 mm: S235]R ifl. DS/EN 10025
Regrprofiler (varmvalsede, sgmigse) t<15 mm: S355]0 ifl. DS/EN 10025
Opsvejste stalprofiler med, t<30 mm: S355J2 ifl. DS/EN 10025
Opsvejste stalprofiler med, 30<t<40 mm: S355xx ifl. DS/EN 10025

Opsvejste profiler: Hvor andet ikke er angivet fuldsvejses profiler sammen.

Bolte

Ikke forspeendte bolte. Boltesamlinger er kategori A og D, efter EN 1993-1-8 afsnit 3 hvor ikke andet er
neevnt.

Bolte: 8.8 ifl. ISO 4017
Ankerbolte/gevindstaenger: 8.8 ifl. ISO 4017
Kleebeanker, Hilti HYU-HAS quality: 8.8 ifl. ISO 4017
Mgtrik: 8.8 ifl. ISO 4032
Skiver: 8.8 ifl. ISO 7089, 200HV

Gevindsteenger, RF: A4-80 ifl. ISO 3506

Bolte, mgtrikker og skiver skal veere fra samme leverandgr.

Boltesamlinger:

Alle samlinger skal udfgres med skiver under boltehoved og mgtrik. Ved skrd anlaegsflader anvendes skrd skriver.
Alle bolte, mgtrikker og skiver skal vaere varmforzinket, efter DS/EN ISO 1461, tabel 3 og skal leveres i min. samme
korrosionskategori som stalet der skal fastggres til.

Bolte og gevindstaenger med rullet gevind skal benyttes.

Svejsning

Svejsninger skal udfgres efter DS/EN 1090-2, svejsesymboler efter DS/EN 22553.
Krav til svejsningerne: Efter DS/EN 1090-2, afsnit 7. Svejsninger skal lukkes. Stumpsgm anvendes hvor der ikke er plads til
kantsgm, men kun ifglge aftale med r8dgiveren.

Stgdprofiler er ikke tilladt uden szerlig aftale med tilsynet eller det er angivet pa tegningerne. Evt. stgd skal udfgres fuldsvejste
og opfylde kravet til niveau B efter DS/EN ISO 5817, samt med 100% NDT kontrol.
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Udfgrelse

Fremstilling og montagetolerancer ifglge DS/EN 1090-2.

Efter levering og forarbejdning skal alle plader og valsede profiler kontrolleres med hensyn til tolerancer vedr.
dimensioner og mal efter EN/ISO standarder, samt overholde kravene med hensyn til afvigelse for rethed og
tvaersnit.

Stdlet skal vaere fri for overfladefejl, slagger, lamellering, etc., og maksimum rustklasse B, iht. DS/EN ISO 8501.

Hvor ikke andet er naevnt, er kravene til overfladekvaliteten:
For plader: DS/EN10163-2, klasse A, delklasse 2
For profiler: DS/EN 10163-3, klasse C, delklasse 2

Korrosionsbeskyttelse skal ske ved varmforzinkning (eventuelt i kombination med malerbehandling) int. DS/EN
ISO 1461, hgj holdbarhed, hvor andet ikke er angivet.

Hvor plader, profiler, flanger eller andre elementer har traek vinkelret pa overfladen, skal disse arealer
undersgges for lagdeling. Kontrollen skal vaere i overensstemmelse med DS/EN 10160, klasse S2 og klasse E2 for
kanter/sider. For H og I profiler skal kontrollen vaere i overensstemmelse med DS/EN 10306. Arealerne er
markeret med lyn pa tegningerne.

Generelt skal alle specifikationer fra leverandgrer fglges. Hvor der er uoverensstemmelse mellem specifikationer

og tegninger/beskrivelse, skal entreprengren kontakte tilsynet fgr arbejdet udfgres.
Montage af ankre, kemiske/mekaniske, udfgres efter leverandgrens anvisninger.

Korrosionskateqgori

Korrosionskategori er anvendt i aktuelt projekt:

C1 Stalkonstruktioner placeret indendgrs, i opvarmede rum.
-Alle bjaelker indendgrs.

C2 Stdlkonstruktioner i uopvarmede rum, hvor kondensation kan forkomme.
-Forankringsband i hulmur.

C3 stdlkonstruktioner placeret i udendgrs miljg, hvor miljg henfgres til omrade med by- og industri.
-Udendgrs stdlbjzelker, altaner.

C4 Stdlkonstruktioner placereret i kystnaere omrader med moderat saltindhold.
-Stélsgjler i hulmur.

C5 Stalkonstruktioner i sandwichfacader:
-Indstgbningsbeslag for altaner.

Understgbningsmaortel
Svindfri, egnet martel, cementbaseret med min fo« = 50 MPa ifalge DS/EN 1992.

CE-Meerkning

Stalkonstruktioner og stdlvarer skal produceres p& godkendt CE-maerkeret virksomhed.
Der skal fremsendes dokumentation for godkendt CE-maerket produktion til tilsynet.
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Trae

Konsekvensklasse:
Middel konsekvensklasse CC2

Konstruktionstrae:
Styrkeklasse: min. C18, jf. DS/EN 338

Speertree:
Styrkeklasse:  Speer iht. leverandgr

Tagbeklaedning:
Betontagsten pd gitterspaer med 25° taghaeldning

Laegter:
38 x 73 mm

Rem:
45 x 95 mm

Vinkler - rem og speer:
ABR 90 delvist udsgmmet med CNA 4,0 x 40 mm p3 begge
sider af speer

Rem p8 porebetonveeg:
Fastggres med 10 x 135 mm karmplgkke pr. 500 mm

Afstivning:
Der henvises til generel note - Traespaer.
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Treeqitterspeer

Traespeer inkl. afstivning og fastggrelse dimensioneres af leverandgr ud fra de forudsaetninger der er
angivet i B1 statisk projekteringsrapport, A1 Projektgrundlag og A2.1 statiske beregninger bygvaerk.

Leverandgren skal udarbejde montageplaner og detaljer, der redeggr for, hvordan spaerene skal
monteres og afstives.

Bygveerksprojekterende skal have tilsendt spaerleverandgrens projektmateriale i god tid for kontrol af de

overordnede forudsaetninger/principper. Ved eventuel uoverensstemmelse skal der i tidsplanen vaere
plads til opretning af projektmaterialet.

Montage af traegitterspaer

Tagkonstruktionen udfgres af gitterspaer og opstilles efter anvisninger fra speerleverandgren. Den bygvaerksprojekterende skal
straks informeres, hvis der er uoverensstemmelser mellem naervaerende materiale og speerleverandgrens materiale.

Tagkonstruktionen udfgres jf. traeehdndbogen TRASS, Traespaer 2 - Valg opstilling og afstivning.

Afstivning:

Tagkonstruktionen afstives jf. TRAE75 side 64 - 83 + 143 - 144, afstivningstype A2.

Det fremgar af spaerleverandgrens tegninger eller af stempler pa spaerene, hvor der skal monteres afstivning af gittertaenger.
Afstivning udfgres i bygningens fulde lzengde og fastholdes for hver pabegyndt 10 m til afstivet spaerfod jf. afsnittet ”
Afstivning af gitterstaenger” i TRAE75 (side 64 - 65).

Oversiden af spaerhoveder afstives sideveerts med laegter. Ved sidebygninger/tagsammenskaeringer skal spaerhoveder
fastholdes tilsvarende mellem skotrender. Stgrste afstand mellem tvaerafstivninger skal fremga af materialet fra
speerleverandgren.

Gittersteenger i valme dimensioneres séledes, at afstivning af disse ikke er ngdvendig.

Speerfod afstives med gitterdrager for at kunne overholde tolerancekrav til spaerfgdder mht. krumninger/skaavheder.
Gitterdragere udfgres med teenger parallelt med og ud for tveerafstivning - fx ved kiplaegte m.v.

Gitterspaer med Igs top:
Hvis der leveres spaer med Igs top, skal spaerleverandgren levere komplet afstivningslgsning.

Fastggrelse af stikspaer ved valm jf. TRAE 75:
Stikspaer fastggres til valmgitterspaer med 8sebeslag/lzegtestykker jf. TRAE7S side 88.

TOLERANCER

Inden permanent afstivning af spaerene monteres, skal det kontrolleres, at alle spaerdele er retlinjede og at speer er monteret
i lod. Tolerancekrav (/ = speerets spaendvidde, h = spaerets hgjde i kontrolpunktet):

1. Lokale krumninger af hoved og fod malt med en 3 m retskinne ma ikke give afvigelser p& mere end 15 mm.

2. Haeldningen af spaeret, malt som afstanden a pa figuren nedenfor, m3 ingen steder vaere over h/100 (hgjst 45 mm).

3. Afvigelsen b pa figuren nedenfor fra et perfekt spaer (dvs. lodret plan mellem understgtninger), som folge af
krumninger, ma for hoved og fod hver for sig ikke vaere over //500 (hgjst 45 mm). For / > 14 m skal det ogsd
kontrolleres, at den er mindre end h/100 (hgjst 45 mm).

A
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Montage af lsegter

Montering af laegter udfgres jf. TRAE 65 - Taglaegter

Leegter fastggres med 2 stk. 3,1x98 mm ringede maskinsgm pr. spaer ved stgrste undertagstykkelse pd 10 mm. Ved fast
undertag sgmmes normalsamlinger med 1 stk. 3,8x130 mm ringet maskinsgm.

Samlinger skal forskydes mindst to fag.

For husbredder op til 10 m kan 3 nabolaegter samles over samme spaer inden samlingerne forskydes.

For husbredder mellem 10 og 15 m ma hgjst to nabolaegter samles over samme spaer.

For husbredder over 15 m skal stgdene forlgbe, s& der ikke forekommer laegtestgd i nabolaegte.

Alle samlinger kan dog udfgres over samme spaer, hvis der monteres mellemlaegter som vist pa figur 27 | TRA6S.
For husbredder op til 10 m monteres mellemlaegter i hvert 3. leegtemellemrum.

For husbredder mellem 10 og 15 m monteres mellemlaegter i hvert 2. laegtemellemrum.

For husbredder over 15 m monteres mellemlzegter i alle mellemrum.

Loftskive

Loftet skal udfgres med skivevirkning. Dette udfgres i 2x13mm gipspladebeklaedning.
Pladerne skrues pr. max 100 mm langs alle pladekanter i en afstand indtil 3,5 m fra alle
facader og gavle. I resten af loftes skrues pr. max 200 mm langs alle pladekanter.
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Murveerk

Sten til formur:
Type:

Stentype:
Toleranceklasse:
Gruppe:

Normaliseret trykstyrke:

Frostbestandighed:
Saltindhold:
Overflade:

Farve:

Sten til bagmur
Type:

Stentype:
Toleranceklasse:
Gruppe:

Normaliseret trykstyrke:

Frostbestandighed:
Saltindhold:
Overflade:

Farve:

Funktionsmgrtel:
Anvendelse:
Type:
Trykstyrke:

Bindere:

Type:

Diameter:
Eksponeringsklasse:
Elasitcitetsmodul:
Treekforankring:
Flydespaending:
Maksimal tilladelig-
forhandsdeformation:
Antal pr. m2:

Tegloverliggere:
Anvendelse:

Last:
Eksponeringsklasse:
Maksimal deformation:

Dilatiationsfuger:
XXX

Udfgrelse:
Forbant:
Binderfri hjgrner:
Ekstra bindere:

Fugning
Fugetype:
Fugeform:

Teglbyggesten
HD

T2

1

Min 20 MPa

F2

SO
Blgdstrggen
Iht. ark.

Teglbyggesten
LD

T2

1

Min 15 MPa
FO

SO
Blgdstrggen
Rad.

Alt murveerk
M5
f mor,c = 8,5 MPa

Austenitisk rustfrit stal

4 mm

MX3

200.000 MPa

2,0 kN i mgrteltype MC3,5
Min 600 MPa.

1 mm
8

Vinduesoverliggere

Iht. A2.1 Statiske beregninger bygvaerk.
MX3

1/300 af spaendvidden.

Lgberforbandt med 1/2 stens spring, blank mur
?7??

Der monteres ekstra bindere langs frie kanter,
her monteres xxx

Opmuring og fugning i én arbejdsgang
Rygfuge

K_0_X_001
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