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<«———— 125 mm porebetonvaeg

2Y12 kantarmering 220 mm huldaek

|
‘ 20 ——— Y10 U-bjl. i deekfuge )
% laengde = 1500 + 120 + 1500 | UK daek iht. plan

Strittere Y12/600 indlimes i vaeg
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K01_Daek vederlag ved gavle K01
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K02

r«—— 100 mm porebetonveaeg

OK deek iht. plan

Langsgdende armering %le

\
UK deek iht. plan

200

Igs, lukket bjl. min Y 10
\ indstgbt i T-udsparing i daekket

pr. 1200 mm

Strittere Y12/600 indlimes i vaeg

~—— 100 mm porebetonvaeg
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KO3

150 mm silkablok

TRAPPESKAKT

OK dek iht. plan

2%0 mm huldaek 2Y12 kantarmering

\
UK deek iht. plan

Hammerhoved udsparing
pr. 1200 mm med Y10 bjl. ——

M12 gevindstang fgres gennem
vaegge og deek og fastggres i top

> plushusene, Niv§ EE ARNEELKJAR
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125 mm porebetonveeg

2 Y12 kantarmering

OK deek iht. plan

125 mm porebetonvaeg

2 Y12 kantarmering

OK deek iht. plan

220 mm huldaek

59
2%

220 mm huldaek

UK deek iht. plan

Y10 U-bjl. i deekfuge
laengde = 1500 + 120 + 1500

Strittere Y12/600

indlimes i vaeg

125 mm porebetonvaeg

70 % 70 UK deek iht. plan

Y10 U-bjl. i deekfuge

-~ | laengde = 1500 + 120 + 1500
/ T Strittere Y12/600

indlimes i veeg

125 mm porebetonvaeg

Sag: .
* Plushusene, Niva
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OK dek iht. plan

= 150 mm Porebetonvaeg

TRAPPESKAKT

T
EE

2Y12 langsg&ende armering

UK deek iht. plah

Igs, lukker bjl. i hammerhoved
pr. 1200 mm

70

Strittere Y12/600

K05

* Plushusene, Niva
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Stdlbjaelke brandbeskyttes
til R30 ~

OS Deek iht. plan

Yg |

Stdlbjzelke L 200x100x12 M
Placering iht. plan

Snit
AtA

1

M12 gevindstang i fuge

\
|
220 mm huldaek ‘
|
|

US D&k iht. plan

Lejeplade 130x130x10

150 mm porebetonveaeg/silka

‘ Tﬁ Lejeplade 130x130x10

T

2D
K06

-— L200x100x12

Lejeplade 130x130x10
_
[ o

\¥ 150 mm porebetonvaeg/silka

Snit A-A

L
L
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> plushusene, Niv§ EE ARNEELKJAR
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' K06_St8Ibjaelke ved trapper KO6
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K07

<«—— 125 mm porebetonvaeg

OK deek iht. plan
—

2Y12 kantarmering 220 mm huldaek

UK daek iht. plan;

Y10 U-bjl. i daekfuge
leengde = 1500 + 120 + 1500

BRSSO
BE

TRAPPESKAKT | Strittere Y12/600 indlimes i vaeg

<«———— 125 mm porebetonvaeg

> plushusene, Niv§ EE ARNEELKJAR

Emne: Detaljenr: Rev.:

K07_Dak ved lejlighedsskel ved trapper KO7
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HE100B, stalsgjle i hulrum
fastggres til etagedaek med
2 stk. M12 limanker.
Fastggre til formur med
stalbindere pr. 4 skifte.

50

125

<«——— 125 mm porebetonvaeg

OK deek iht. plan

—

2Y12 220 mm huldaek

Y10 U-bjl. cc 1200 mm UK deek iht. plan

70 indstgbningslaengde 1500 mm

Strittere Y12/600

?f—

<~—— 125 mm porebetonvaeg

KO8

Sag: .
* Plushusene, Niva
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K09

Delvist udsgmning og placering af sgm i vinkelbeslag

Speer fastggres med vinkelbeslag simpson strongtie ABR90 til rem
pr. 900 mm. Fastggres ved delvist udsgmning med kamsgm

[}

CNA 4,0x40 mm. placering som vist pa skitsen. Fgrste vinkelbeslag

fastggres til rem 1000 mm fra hjgrne, hvorefter de to naeste
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Princip for placering af karmplgkke
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K10

<——— 125 mm porebetonvaeg

Glidningssikring med vinkelbeslag 90
uden ribbe, 10,5 mm betonskruge
i beton.

OK dak iht. plan

UK deek iht. plan

<——— 125 mm porebetonvaeg

**% plushusene, Niv§ EE ARNEELKJAR
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K10_Glidningssikring med vinkelbeslag K10
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K11

o

Spaer fastggres med vinkelbeslag simpson strongtie ABR9O til rem
CNA 4,0x40 mm. placering som vist pa skitsen. Fgrste vinkelbeslag
fastggres til rem 1000 mm fra hjgrne, hvorefter de to naeste

pr. 900 mm. Fastggres ved delvist udsgmning med kamsgm

Rev. Dato:

Rev.:

K11
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K12

Udsgmning til spaer

Delvist udsgmning og placering af sgm i vinkelbeslag

° 5
e

s o
o o

Udsgmning til murrem

10x135 karmplgkke iht. tegningen for "princip for placering af karmplgkke".

ABR 90 pa hver side, fastggres som delvist udsgmmet

Murrem 45x95 mm C18 fastggres med
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Princip for placering af karmplgkke
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K13

Speer fastggres med skruning gennem

mellemlagsklods

loftbekleedning iht. ark.

UK speer

Hgjde af vaegelement

iht. arkitektprojekt \
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Stabiliserende skillevaeg pa langs af raekken

Vinkelbeslag som simpson strong tie ABR90
fastggres pa begge sider af spaer til rem med
kamsgm CNA 4,0 x 40 mm, minimum
udsgmning og placering som skitse

Forskalling pr. 300 mm
fastggres til spaerfod med
2 stk sgm 3,1 x 98 mm

loftbeklaedning iht. ark.

Stabiliserende skillevaeg pa tvaers

Rem 38 x 145 mm C18 fastggres til stabiliserende
skilleveeg med 2 stk karmankerskruer, gulkromateret
med hoved 7,5 x 132 mm som NKT fasteners pr. m.
placeres i vinklen samt 3,1 x 98 mm sgm pr. 100 mm

placeres i center af vaeg

Udsgmning til speer

8 ﬂ Fuld udsgmning og placering af sgm i vinkelbeslag

10 U

loftbeklaedning iht. ark.

150 mm stabiliserende porebetonvaeg

|
|
%‘7‘ ! 95 isolering og granulat iht. projekt
|
|
|

Forskalling pr. 300 mm fastggres til spaerfod

med 2 stk. pistolsgm 3,1 x 98 mm. Der monteres
ekstra lzegte med tilsvarende fastggrelse midt ml.
hovedlaegter over de stabiliserende skillevaegge

Alle krydsende lzeegter fastggres til stabiliserende

skillevaegge med 2 stk. karmankerskruer, gulkromateret
med hoved 7,5 x 132 mm som NKT fasteners.
evt. mellemrum mellem laegte og overkant gasbeton

udfyldes med traeklodser eller plastbrikker
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K15

M12 gevindstang iht. plan

Fastggrelse af veeg til tag

iht. detalje K14.

Iplade 150x300x10 mm

monteres med st

3
i top af vaeg med 50 x 50 mm spaendplade

og mgtrik

<—— 150 mm silkavaeg
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Gitterdrager

=

18 mm krydsfiner

12 skruer 4,0 x 50 mm
med forboring

23 stk. 4,6 x 130 mm
sgm pr. 120 mm

150 mm stabiliserende vaeg

K16

Sag: .
* Plushusene, Niva
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K017

—— 13 stk. skruer 5,0 x 90 mm

Gitterdrager T

—— Speer

<-—— 100 mm porebetonvaeg
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